BEZPECNOSTNI LIST iaPOF
|

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu (keramzit)

Datum vytvoreni 30.12.2024 Cislo verze 5.0

Datum revize 01.06.2026

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu
(keramzit)

Létka / smés PREDMET. Pro predmét neni tfeba vystavovat
bezpecnostni list. Format bezpednostniho listu mize byt
pouzit pro predani bezpecnostnich informaci ve sméru
dodavatelského fetézce, i kdyZ neni prizplsoben pro
vétdinu pfedmétd.

Dal$i nazvy (synonyma)

Lehké keramické kamenivo, drceny Liapor, Liaflor®, Liadrain®, Ekogrit®, Liapor® zimni posyp
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési

Volné sypany Liapor - pro vyplfové a izolac¢ni zasypy a podkladni vrstvy, filtracni zésypy, vypIné absorpcnich zén,

geotechnické aplikace.

Kamenivo pro lehké betony hutné i mezerovité (monolitické konstrukce, prefabrikované dilce, vibrolisované

tvarovky).

Kamenivo pro lehké zdici a omitkové malty.

Systém deskriptortli pouziti

SuU 10 Formulace [sméSovani] ptipravkd a/nebo jejich nové baleni (kromé slitin)

SuU 19 Stavebnictvi a stavitelské prace

PROC 3 Vyroba nebo formulace v chemickém priimyslu v uzavfenych davkovych procesech

s prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi
podminkami kontroly

PROC 5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech

ERC 2 Formulace do smési

ERC 3 Formulace do tuhého zakladu

ERC 5 Pouziti v primyslovém zafizeni, které vede k za¢lenéni do pfedmétu / jeho povrchu

ERC 8f Siroké poufziti, které vede k zaclenéni do predmétu / jeho povrchu (ve venkovnich

prostorach)

AC 4a Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: predméty s velkou plochou

povrchu

AC 4g Jiné predméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky

M Vyroba

F Formulace nebo nové baleni

IS Pouziti v primyslovych zafizenich

PW Siroké poufziti profesionalnimi pracovniky

C Spotrebitelské pouziti

Nedoporucena pouziti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Liapor s.r.o.
Adresa ¢.p. 176, Vintifov, 357 35
Ceské republika
Identifika&ni &islo (ICO) 46882324
DIC CZ46882324
Telefon +420 352 324 430
E-mail info@liapor.cz
Adresa www stranek www.liapor.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Liapor s.r.o.
E-mail info@liapor.cz
1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

112

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova

sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.
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BEZPECNOSTNI LIST iaPOF
|

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu (keramzit)

Datum vytvoreni 30.12.2024 Cislo verze 5.0
Datum revize 01.06.2026

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
Nejzavaznéjsi neprFiznivé fyzikalné-chemické acinky
PFi zpracovani mize dochazet ke vzniku prachu.
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Ve formé prachu mize zplsobit mechanické podrazdéni. Kontakt s o&ima mdZe zplsobit mechanické podrazdéni.
Opakovany a/nebo dlouhodoby styk s pokozkou mize vést k mechanickému podrazdéni.

2.2. Prvky oznaceni
Signalni slovo
zadné

2.3. Dalsi nebezpecnost
Predmét neobsahuje latky s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi
vV nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Predmét
neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo VvPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni. Pfedmét neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PMT nebo vPVM v
souladu s pfilohou I, nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Mineralni lehké kamenivo, se sorpcnimi vlastnostmi, skladajici se z nékolika silikatovych fazi. Po mineralogické
strance Ize material charakterizovat jako keramickou hmotu s pfevahou amorfni skelné faze a mensi pfimési minerald
mullit (5-10%), kifemen (5-13%) a Zivec (5-10)%. Pfimé&s ostatnich minerald je na hranici spolehlivé detekce
metodou rentgenové difraktografie. Chemické slozeni materidlu je pfiblizné 55% oxidu kifemicitého, 24% oxidu
hlinitého, 14% oxidu Zelezitého, 5% oxidu vapenatého a 2% oxidi sodného a draselného.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

eIl 5T a a Obsah v % | Klasifikace dle narfizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 14808-60-7 kfemen (SiO2) neni klasifikovana jako 1
ES: 238-878-4 nebezpecna
Poznamky

1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
PFi manipulaci s drcenymi frakcemi se doporucuje pouZzivat osobni ochranné prostfedky Projevi-li se zdravotni potize
nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit lékare.
P#i vdechnuti
Opustit kontaminované pracovisté, pfesunout na cerstvy vzduch a postupovat dle pfiznakd. V ptipadé jakychkoliv
pochybnosti vyhledat |ékafské osetreni.
PFi styku s kazi
Odstranit znecistény odév, zasazend mista dikladné omyt vodou a mydlem. V piipadé jakychkoliv pochybnosti nebo
pokracujiciho, pretrvavajiciho drazdéni vyhledat IékafFské osetfeni.
PFi zasazZeni odi
Rozeviit vicka a mirnym proudem vody dikladn& (velkym mnoZstvim vody) vyplachovat o¢i minimalné& 10 minut, v
pfipadé potizi nebo pokracujiciho, pretrvavajiciho drazdéni vyhledat |ékarské osetreni.
PFi poziti
Je-li postizeny pfi védomi, vyplachnout Usta vodou a vypit vétSi mnozstvi vody, které rozfedi obsah zaludku.
Vyhledat Iékafské pomoc a predloZit jim oznaceni vyrobku.
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BEZPECNOSTNI LIST

ia POI‘C
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni et e

Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu (keramzit)

Datum vytvoreni
Datum revize

30.12.2024
01.06.2026

Cislo verze

5.0

vavs

Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Ve formé prachu mize zplsobit mechanické podrazdéni.

Opakovany a/nebo dlouhodoby styk s pokozkou mize vést k mechanickému podrazdéni.
Kontakt s o¢&ima m{Ze zplsobit mechanické podraZdéni.

Nepravdépodobny zplsob expozice. Zanedbatelnd moznost nebezpedi.

4.2,
PF#i vdechnuti
Pii styku s kzi
PFi zasazZeni oci
PFi poziti

4.3.

Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho osSetreni

Neuvadi se.

Dalsi adaje

Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni
pomoci, vyhledat Iékarskou pomoc.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Material je nehoflavy, hasiva prizpQsobit zdroji pozaru, okolnimu poZaru, napf. voda, praskovy & pénovy hasici
pristroj.
Nevhodna hasiva
Neuvadi se.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Neuvadi se.
5.3. Pokyny pro hasice

Material je nehoflavy. V pfipadé pozaru (domu, budov) neni pfiinou rozsifovani ohné. Nejsou predepsana zadna
specialni opatfeni souvisejici pfimo s materidlem. Termicky staly (beze zmén tvaru) do 1250°C, pak mékne, tani pfi
teploté pfes 1300°C. Ochranné pom{cky volit dle okolniho poZéru.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Moznost vzniku prachu / praseni. Pfi praci s drcenym materidlem pouzivat osobni ochranné prostfedky. DodrZovat
pravidla bezpecnosti prace. Nouzové postupy nejsou vyzadovany.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranit Gniku do kanalizace a do pfirodnich vodnich zdrojd. Vzhledem ke své mérné hmotnosti plave, nebezpedi
zaneseni / ucpani potrubi.

Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi

Bezpecné materidl mechanicky odstranit. Pfi pohlceni v suchém stavu, nedojde-li k znehodnoceni materialu, Ize
pouzit pro plvodni G&el pouZiti. Se sebranym materidlem jinak zachazet podle kap.13.

Odkaz na jiné oddily

Vice informaci o kontrole expozice/ochrané osob nebo o likvidaci naleznete v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zachazet s vyrobkem podle technického listu vyrobku. Pouzivat Gcinné vétrani a odsavani. Moznost vzniku prachu /
praseni. Pfi manipulaci s drcenymi frakcemi vyloucit pfimy kontakt s ofima a dychacimi orgdny. Zabranit Gniku
materialu. Zabranit priniku materidlu do vody/kanalizace.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Chranit pred povétrnostnimi vlivy a pred znecisténim. Liapor ma neomezenou dobu skladovatelnosti. Pfipadné obaly
je nutné chranit pred mechanickym poskozenim. Materidl je dodavan jako volné loZzeny nebo v nize uvedenych
obalech.
Obsah Druh obalu Material obalu
50 | pytel / sacek PE-LD
1000 | vak PET
1000 | vak PP
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

iapor

Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu (keramzit)

Datum vytvoreni
Datum revize

30.12.2024 Cislo verze

01.06.2026

5.0

Specifické poZzadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
PFi pozadavku suseni - pouziti vzduchu o max. tlaku 1,5 bar.
Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

Neuvadi se.

7.3.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Pfedmét obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.
Ceska republika NaFizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
kifemen (CAS: 14808-60—-7) PELr (Fr = 100%) 0,1 mg/m3

Ceska republika

Nafizeni vlady ¢. 330/2023 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

amorfni Si02 (CAS: 14808-60-7) PELc 4 mg/m3

kifemen (CAS: 14808-60—7) PELr (Fr = 100%) 0,1 mg/m3

Ceska republika Na¥izeni vlady €. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

kfemen (CAS: 14808-60-7) PELr (Fr = 100%) 0,1 mg/ms3

amorfni Si02 (CAS: 14808-60-7) PELc 4 mg/m3

8.2. Omezovani expozice

Dbat obvyklych opatfeni na ochranu a zdravi pfi praci s chemickymi latkami a zejména zabranit styku s o¢ima. Pfi
praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci si omyt ruce teplou vodou a mydlem. Pokozku oSetfit vhodnymi reparacnimi
prostiedky. Na pracovisti je tfeba zajistit ic¢inné vétrani/mechanickou ventilaci. Vyvarovat se praseni.

Noste Cisté a suché osobni ochranné prostiedky.
Pokud je tfeba, pouzivejte ochranné krémy.

Pokud je pracovnik denné vystaven vysSSim expozicim, musi se sprchovat, a pokud je to nutné, musi pouZivat

ochranny krém na k(zi, obzvl&té& krk, obli¢ej, zapésti.
Ochrana odi a obli¢eje

Ochranné bryle pfi praci s drcenymi frakcemi.
Ochrana kiize

Doporucuji se ochranné rukavice.

Ochrana dychacich cest

Neni nutna pfi dobré ventilaci, nejsou-li prekracovany expozicni limity. Doporucuje se pfi praci s drcenymi frakcemi.

Prachové filtry - P1 - P3.

Tepelné nebezpecdi

Neni znadmo.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Unikly produkt seberte. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi pevné
Barva tmavé hnéda az cervenohnéda
Zapach bez intenzivniho zdpachu
Bod tani/bod tuhnuti >1300 °C
kitemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) 1710 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  neaplikovatelné
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

iapor

Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu (keramzit)

Datum vytvoreni 30.12.2024 Cislo verze 5.0
Datum revize 01.06.2026
Hoflavost nehoflavy

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
kitemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7)
Kinematicka viskozita
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7)
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic
kfemen (Si0O2) (CAS: 14808-60-7)
Forma
nerelevantni, pevna anorganicka latka
9.2, Dalsi informace

sypna hmotnost 250-900°C
teplota méknuti >1250°C

neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné

udaj neni k dispozici

7-9 (nefedéno)

5-8 (40% roztok pii 20 °C)
neaplikovatelné
nerozpustny

udaj neni k dispozici

neaplikovatelné

neaplikovatelné

2,65 g/cm3 pfi 20 °C
neaplikovatelné

0-16 mm granulat, 0-4 mm drt
hranaté

pevna latka, granulat, drt, prasek

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Za normalniho zplsobu pouZiti nedochazi k nebezpeéné reakci s daldimi Iatkami. V pripadé dodrZeni standardnich
zasad skladovani a manipulace priimyslovych materialt, dodrzeni parametrii obsazenych v technickém listu vyrobku
a pozadavk{ platnych predpist, neni zndma zadna nebezpednd reakce.

10.2. Chemicka stabilita

Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

PFi teploté pres 1300°C material taje.
10.5. Nesluditelné materialy

Kontakt se silnymi organickymi i anorganickymi kyselinami.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro predmét nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici. PFi béznych podminkach a spravném zachazeni neni
ocCekavan podle soucasnych znalosti Zadny nebezpecny (Skodlivy) ucinek. Nejsou oCekavany zadné akutni toxické

ucinky.

Akutni toxicita

Na z&kladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Ziravost / drazdivost pro ki

Na zékladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

Na z&kladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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BEZPECNOSTNI LIST iaPOF
|

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu (keramzit)

Datum vytvoreni 30.12.2024 Cislo verze 5.0
Datum revize 01.06.2026

11.2.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodec¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi adaje

Ve formé prachu mize zplsobit mechanické podrazdéni.

Kontakt s o&ima m{ze zplsobit mechanické podraZdéni.

Opakovany a/nebo dlouhodoby styk s pokozkou mizZe vést k mechanickému podrazdéni.
Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Udaje nejsou k dispozici. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit narugeni &innosti endokrinniho systému pro
Clovéka.

Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Dalsi adaje
Pro ryby, dafnie, fasy a semena hofcice nebyla vlastnost ekotoxicita prokazana. Material neni ekotoxicky.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Produkt neni snadno biologicky odbouratelny.

12.3. Bioakumulacni potencial
Neobsahuje bioakumulujici slozky.

12.4. Mobilita v padé
Nerozpustny, nepredpoklada se.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici. Neobsahuje slozky PBT/vPvB. Pfedmét neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT
nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit narudeni ¢&nnosti endokrinniho systému v
zivotnim prostiedi. Pfredmét neobsahuje latky s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s
kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU)
2018/605.

12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky
Zamezte Uniku do vodotedi, kanalizace a podzemi. Nekontrolovana pfitomnost v Zivotnim prostfedi je nezadouci.
Vzhledem k velmi malé mérné hmotnosti plave na vodé.
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BEZPECNOSTNI LIST iaPOF

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Liapor® - lehké keramické kamenivo z expandovaného jilu (keramzit)

Datum vytvoreni 30.12.2024 Cislo verze 5.0
Datum revize 01.06.2026

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodrovani odpadd. NepouZity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nelikvidujte do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s
komunalnimi odpady. Prézdné obaly je mozno energeticky vyuZit ve spalovn& odpadl nebo ukladat na skladce
prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pfi zachyceni v suchém nezneci$téném stavu lze latku znovu pouzit k plvodnimu G&elu. Lze jinak likvidovat jako
ostatni odpad (kat.¢c. 01 04 09 - Odpadni pisek a jil). UloZeni na skladky tuhého odpadu tf. S-OO1, dle platnych
predpist.

Obaly odstrafiovat dle platnych predpisl, material je dopravovan jako volné loZeny, v PP nebo PET vacich nebo
pytlich PE.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlddka & 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovém’
vlastnosti odpadl (Katalog odpadd). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadu ve znéni
pozde]smh predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych
zdkonl (zakon o obalech), ve znéni pozdeJS|ch predpisl. Vyhlagka ¢&. 273/2021 Sb o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

01 04 09 Odpadni pisek a jil
Kod druhu odpadu pro obal
1501 02 Plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
nepodléha predpistim o prepravé
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neni relevantni
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni
14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni
14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namofni hromadna pieprava podle nastroji IMO
neni relevantni
Doplnujici informace
Neni klasifikovano jako nebezpecné pro prepravu.
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ODDIL 15: Informace o pfFedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Omezeni pouziti: Neni
Povoleni: NevyZzaduje
se
Dalsi predpisy EU: Neobsahuje latky kategorie SEVESO (smérnice 96/82/ES), ani
latky poskozujici ozonovou vrstvu a ani perzistentni organické znecistujici latky.
EU:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrusSeni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH), ve znéni pozdé&jéich predpist
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné
a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (CLP), ve znéni pozdéjsich
predpist
Smérnice Komise ¢. 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpeénosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pfi praci
Smérnice Komise ¢. 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Smérnice Komise ¢. 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi treti seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni Smérnice Komise 2000/39/ES
Smérnice Komise (EU) ¢. 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi Ctvrty seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS,
2000/39/ES a 2009/161/EU
CR:
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zmé&né& né&kterych zakonl (chemicky zadkon),
ve znéni pozdé&jsich predpist v&. provadécich predpist
Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané veiejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist
Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl
Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon &. 254/2001 Sb. o vodéach a zmé&né nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozd&jsich predpist
Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadtl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpad()
Nafizeni vlady CR & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl p¥i préci, ve znéni
pozdé&jsich predpist
Vyhldska & 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testt
a nalezitosti hladSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
Zakon €. 111/1994 Sb., o silniCni doprave, ve znéni pozd&jsich predpist
Vyhlaska &. 8/1985 Sb., o Umluvé o mezindrodni Zelezni¢ni prepravé (COTIF), ve znéni pozdé&jsich predpist
Vyhlaska c. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR), ve znéni
pozdé&jsich predpist
Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
Zakon ¢&. 102/2001 Sb., o obecné bezpeénosti vyrobkl a o zmé&né& né&kterych zdkonl (zdkon o obecné bezpeénosti
vyrobk()
Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni
Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostiedk(, mycich, &isticich a dezinfekénich prostiedkd, ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedisfovani a jejim zjistovadni a o provedeni nékterych dal$ich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdudi, ve znéni pozdéjsich predpist

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
Dalsi adaje
Neuvadi se.
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ODDIiL 16: Daléi informace

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.

Tento bezpecnostni list doplfiuje, ale nenahrazuje nadvod k technickému pouziti vyrobku. Informace uvedené v
bezpeénostnim listu odpovidaji stavu znalosti v dob& jeho zpracovani a byly vydany v dobré vdli.

UZivatel musi brat ohled na pfipadnéa rizika vyplyvajici z jiného zplsobu pouZiti vyrobku, neZ pro jaky je urcen.
Informace uvedené v tomto materialu nezbavuji uzivatele povinnosti respektovat vsechny pokyny, které se tykaji
jeho cinnosti. Tyto pokyny nezbavuji uZivatele jeho vlastni odpovédnosti za dodrZeni vSech nezbytnych opatfeni pfi
praci s timto vyrobkem. UZivatel je odpovédny za dodrzovéni véech predpisi na ochranu zdravi a zivotniho prostiedi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné zbozi

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecnych véci

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozic¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

UN dislo Ctyfmistné identifikacni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporudenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Kromé& program{ &koleni o ochran& zdravi, bezpe¢nosti pfi praci a ochran& Zivotniho prostiedi pro své pracovniky
musi spolecnosti zajistit, aby si pracovnici precetli tento bezpecnostni list (BL), pochopili jej a jeho pozadavky
uplatriovali.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajli pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - idaje z registracni dokumentace.
Plvodni BL, technické listy a protokoly z testovani.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
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Verze 1.0 17.7.2006 prvni vydani

Verze 2.0 15.2.2009 bezpecnostni list pfepracovan v souladu s pozadavky nafizeni REACH

Verze 3.0 31.12.2022 bezpecnostni list pfepracovan v souladu s pozadavky nafizeni REACH - novy formular BL
Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 31.12.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 11, 12, 13, 15 a 16.

Verze 5.0 nahrazuje verzi BL z 30.12.2024. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 13, 15 a 16.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu a vyhodnoceni zkousek.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zzivotniho
prostredi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje v
bezpecnostnim listu se vztahuji vyhradné na bezpecnostni pozadavky souvisejici s vyrobkem a neplati v kombinaci s
jinymi materialy nebo pfi postupech, které nejsou definovany v navodech k pouziti. Nemély by byt chapany jako
zavazné pro jakoukoliv specifickou vlastnost produktu.
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